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fermacellTM Masa szpachlowa 
Do wypełniania spoin płyt fermacell® gipsowo-włóknowych  

PRODUKT 
fermacellTM Masa szpachlowa to modyfikowana żywicą syntetyczną masa szpachlowa na bazie gipsu 
do ręcznego wypełniania spoin z użyciem taśm wzmacniających. Specjalnie opracowana formuła pozwala 
uzyskać wyjątkowo wysoką wytrzymałość spoin na rozciąganie. Masa szpachlowa spełnia wymagania normy 
EN 13963 i nadaje się do szpachlowania i wypełniania połączeń płyt gipsowych zgodnie z normą EN 520. 

ZASTOSOWANIE 

fermacellTM Masa szpachlowa jest stosowany do łączenia na sztywno płyt fermacell® gipsowo-włóknowych 
z prostokątną lub uszkodzoną krawędzią, do wypełniania płyt fermacell® gipsowo-włóknowych z krawędzią 
profilowaną do suchej zabudowy z zastosowaniem różnych materiałów wzmacniających oraz do wyrównywania 
spoin klejowych i łbów łączników. 

Ponadto może być stosowany na przykład do wypełniania szczelin i łbów łączników w gipsowo-włóknowych 
fermacell® Elementach jastrychowych lub do wypełniania brakujących obszarów i uszkodzeń podłoża, 
np. otworów, pęknięć lub łbów łączników, przed nałożeniem masy wyrównującej fermacellTM Masy samopoziomującej.

WŁAŚCIWOŚCI 

 Najwyższa wytrzymałość – szybki wzrost wytrzymałości dzięki specjalnej formule

 Wysoka wydajność – brak późniejszej lub niski skurcz suszenia

 Łatwa obróbka – ze względu na gładkie wypełnienie

 Uniwersalność – spełnia wymagania normy EN 13963

 Niska emisyjność – przetestowany przez eco-Institut w Kolonii
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OBRÓBKA 

WARIANTY POŁĄCZEŃ 

Połączenie szpachlowe Połączenie krawędzi profilowanej 
do suchej zabudowy (TB)

Połączenie klejowe 

UWAGI DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

 Podłoże musi być suche, odpylone, czyste i nośne.

 Narzędzia, pojemniki i woda muszą być czyste.

 Wsypać ok. 1 kg fermacellTM Masy szpachlowej do 0,6 l wody. Pozostawić na ok. 2-5 minut, a następnie
mieszać, aż nie będzie grudek. W razie potrzeby dostosować konsystencję fermacellTM Masy szpachlowej,
poprzez ponowne wymieszanie. Przygotowana fermacellTM Masa szpachlowa nie powinna spływać z kielni
trzymanej pionowo.

 fermacellTM Masa szpachlowa utrzymuje swoją obrabialność przez ok. 35 minut.

 Wypełnić spoiny na całej szerokości i głębokości za pomocą  fermacellTM Masy szpachlowej. Dla uzyskania
obustronnego wypełnienia, dociśnij masę szpachlową do jednej krawędzi płyty i odciągnij ją do przeciwległej
krawędzi (wzór w jodełkę).

 Użyj fermacellTM Taśmy z włókna szklanego wzmacniającej lub fermacellTM Papierowej taśmy wzmacniającej
w przypadku krawędzi profilowanej do suchej zabudowy.

 Zalecamy użycie szerokiej szpachli, pacy lub fermacellTM Szpachli.

 Wypełnij łby łączników oraz wszelkie uszkodzenia.

 Po stwardnieniu pierwszej aplikacji, zastosować cienką warstwę fermacellTM Masy szpachlowej.

 Uwaga: Użycie mieszadła może wpłynąć na czas wiązania!
 Również pozostałości gipsu znacznie skracają czas wiązania!

 Nie dolewać wody, ponieważ fermacellTM Masa szpachlowa traci wytrzymałość!

 Gdy rozpocznie się utwardzanie, nie należy kontynuować szpachlowania!

 fermacell FugenspachtelTM należy stosować w temperaturze powietrza i obiektu wynoszącej
co najmniej + 5°C.

 Podczas szlifowania należy nosić okulary ochronne i chronić jamę ustną.

 Przed tapetowaniem lub malowaniem należy usunąć pył ze szlifowanych powierzchni i w razie potrzeby
zagruntować.
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Wielkości zużycia dla wypełnienia masą o wysokości pomieszczenia

Grubość płyty w mm 
Szerokość spoiny w mm 

dla p. szpachlowych 

Zużycie w kg 

na m² 

Zużycie w kg 

na mb połączenia

10 5–8 0,1 0,2 

12,5 6–9 0,2 0,2 

15 7–10 0,3 0,3 

18 7–10 0,4 0,5 

Zużycie masy w przypadku płyty gipsowo-włóknowej z krawędzią do suchej zabudowy (krawędź TB): 
ok. 0,2-0,35 kg/m² (w zależności od rozmiaru płyty i długości krawędzi TB)

Prosimy również o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi obróbki w naszych instrukcjach: 

 fermacell Płyty gipsowo-włóknowe w suchej zabudowie - Planowanie i obróbka

 fermacell w konstrukcjach drewnianych - Planowanie i obróbka

 fermacell Elementy jastrychowe - Planowanie i obróbka

Charakterystyka materiału 

Ciężar własny 1,0–1,1 kg/l 

Proporcje mieszania 1 kg na 0,6 litra wody 

Czas obróbki ok. 35 min. przy 20 °C 

Klasa reakcji na ogień A1 zgodnie z EN 13963 

Oczyszczanie z użyciem wody 

Odczyn pH neutralny 

Przechowywanie 12 miesięcy w suchym i oryginalnym opakowaniu 
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Dane handlowe Worek Worek 

Waga 5 kg 20 kg 

Numer artykułu 79001 79003 

EAN 4007548001533 4007548005449 

Sztuk/paleta 144 48 

Waga/paleta ok. 740 kg ok. 980 kg 

DALSZE UWAGI

Nasze wskazania oparte są na rozległych badaniach i praktycznym doświadczeniu.
Nie zastępują one wytycznych, norm, aprobat i obowiązujących kart danych technicznych.
Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i aplikacji, zalecamy zawsze przeprowadzenie 
próbnej obróbki i aplikacji.
Z podanych informacji nie można wysnuwać roszczeń odszkodowawczych.
Dostawa, obróbka i gwarancja dla zapewnionych przez nas właściwości odbywa się zgodnie z naszymi 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
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